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De elevado conteudo tecnolégico, as chapas em policarbonato alveolar possibilitam uma
ampla utilizagdo na Construgao Civil pelas suas caracteristicas de transmissdo luminosa, de alta
resisténcia a impactos, diversificagdo de cores e longa durabilidade. Com ela, arquitetos e
engenheiros podem desenvolver e valorizar seus projetos, onde a luminosidade, as cores e a

leveza ganham espacos inovadores, criando novas e ousadas concepg¢des arquitetdnicas.

O Policarbonato Alveolar é uma chapa lisa com cavidades internas (alveolos). Possui
garantia de 10 anos* contra amarelecimento e tratamento anti-UV em um dos lados da chapa. E

muito semelhante ao vidro canelado, porém com uma combinagao de propriedades que o torna

muito mais resistente.

} CURVATURA A FRIO: raio de curvatura minimo de 150 vezes a espessura da chapa no sentido
longitudinal.

b PROTEGAO ANTI-UV: com tratamento em um dos lados contra ataques dos raios ultravioleta.
} TRANSLUCIDEZ: aproveitamento da luz natural, reduzindo os gasto com energia elétrica.

} RESISTENCIA A TEMPERATURA: de -40°C até 120°C em temperaturas continuas.

) LEVEZA: reduz o custo com estrutura, além de facilitar a instalag&o.

) RESISTENCIA AO IMPACTO: 30 vezes mais resistente que o vidro.

} GARANTIA: 10 anos contra amarelecimento.

) NAO PROPAGA CHAMAS: auto-extinguivel.

} BAIXO COEFICIENTE DE SOMBREAMENTO.
) BLOQUEIO DE 100% DOS RAIOS UV.

) PESO: 80% mais leve que o vidro.

) ELEVADA TRANSMISSAO LUMINOSA.
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CAIMENTO
10%
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AS ESPESSURAS SAO
ESPESSURA E (mm) 4 6 10
4mm|6mm|10mm
DISTANCIA MAXIMA L (mm) 420 525 1050
: VAO ENGASTAMENTO FOLGA
H (mm) G (mm) F (mm)
H Ate 600 20 1.5
| ? DE 600 A 1200 20 35
.
DE 1200 A 1800 20 5.0
DE 1800 A 2400 25 6.0
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_ CUIDADOS NA MONTAGEM ~

} Manter as chapas embaladas e protegidas da exposi¢ao ao sol (evitando a vulcanizagao do liner), chuva e objetos

pontiagudos.

} As chapas sao facilmente cortadas, utilizando-se estilete (utilizando régua de apoio), ou serra elétrica.

} A lamina de serra indicada deve ter de 6 a 8 dentes por centimetro.

} Os alvéolos das chapas devem estar limpos e sem umidade. Indicado colocar fita impermedvel de aluminio na
extremidade superior e fita porosa na extremidade inferior, apds encaixe o perfil U (em policarbonato ou
aluminio).

} O liner de protegédo indica o lado UV o qual deve estar voltado para o lado do sol, remover o liner logo apds a
instalagao.

} Considerar pelo menos 10% inclinagao.

} Na fixacao, fazer pré furo, nunca parafusar direto na chapa e cuidar a pressédo da parafusadeira (encostou, parou).

} Fazer a fixagdo a cada 30cm ou 50 cm.

} Para chapas de 10mm, apoios longitudinais a cada 1050 mm.

} Instalar sempre com a dgua escoando no sentido do comprimento dos alvéolos.

- priNcipais apLicacoes ST

} Estufa, galpdes, shopping centers Sempre utilize todos os acessérios e respeitando o caimento
} lluminagao de tetos industriais minimo pois com eles, ndo haverd problemas de infiltragdo e
manchas no policarbonato (1). Sempre deixa para retirar o liner por

) Fechamento Lateral

dltimo, se ndo pode ocorrer uma instalagdo invertida do material
como mostra na foto (2).

) Jardins de Inverno

) Divisérias

} Coberturas curvas ou plana
) Abrigos de Onibus

) Passarelas

) Sheds

www.agenciauniaocriativa.com.br




